DTM-500 Nikon Total Station
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OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SERIA DTM-500 ZASTĘPUJE W OFERCIE NIKONA SERIĘ DTM-400.

W STOSUNKU DO DTM-400 ZOSTAŁY WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

- Nowy wysokiej jakości teleskop o zwiększonym powiększeniu 33x

- Dokładność pomiaru odległości w trybie MSR : 2 + 2 ppm

- Dokładność pomiaru odległości w trybie TRK  : 4 + 2 ppm

- Szybki pomiar odległości : 1.2 s - MSR , 0.5 s -TRK

- Dokładność odczytu odległości  0.1 mm -MSR , 1 mm - TRK

- Zredukowana waga do 5.5 kg ( z baterią)

- Nowa bardzo wydajna bateria zapewniająca  24 godz. pracy ciągłej dalmierza i teodolitu   

   przy pomiarze odległości w interwałach 30 s.

- Nowa alfanumeryczna klawiatura po obu stronach instrumentu

- Duży czteroliniowy wyświetlacz o wysokim kontraście

- Wodoszczelna budowa spełniająca normę IPx4

- Diody do tyczenia automatycznie podają informacje o odległości lustra od tyczonego  punktu

- Pojemność pamięci wewnętrznej 5000 punktów z możliwością podziału na zbiory

- Możliwość rejestracji jednocześnie obserwacji i współrzędnych

- Rozbudowane funkcje kalkulacyjne ( np.obliczenie powierzchni)

- Możliwość wgrania zbioru punktów kontrolnych np. osnowy

- Możliwość edycji, przeglądania i przeszukiwania pikiet w pamięci

- Sprawdzanie powtarzalności numeracji punktów z zachowaniem możliwości rejestracji 

  punktów o tym samym numerze

- Możliwość tworzenia 3-ch niezależnych list kodów, 

   Szybkie Kody - rejestracja punktu wraz z kodem po wciśnięciu jednego klawisza

   Kody z Listy - wybór kodu z listy kodów przegranej z PC (max 225 linii) 

   Kody z Pamięci - pobranie kodu z pamięci (instrument zapisuje 20 ostatnich kodów)

   Kod z klawiatury - manualne wprowadzenie alfanumerycznego kodu z klawiatury

- Sygnalizacja zapisu punktu przez diody do tyczenia.

- Komunikacja z PC za pomocą transmisji w kodzie tekstowym ASC II .

- Pomiary z odległościowym mimośrodem celu ( domiar prostokątny z taśmy : przód-tył, góra-dół, prawo-lewo).

- Pomiary z kątowym mimośrodem celu.

- Zegar rejestrujący czas i datę pomiaru

- Poziomowanie za pomocą libel elektronicznych

- Możliwość pomiaru i rejestracji wysokości tyczki (za pomocą funkcji REM)

- Wybór punktów do tyczenia po numerze, kodzie lub zadanym promieniu

- Wprowadzenie poprawek redukcji na poziom morza i współczynnika skali

- Możliwość wyłączenia dźwięku klawiszy

- Funkcja „usypiania" instrumentu
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Praca w deszczu - NIE MA PROBLEMU .

PONADTO W STANDARDZIE:

- pomiar czołówek na dwa sposoby,

- kompensator dwuosiowy,

- dokładność odczytu odległości 0.1 mm,

- pamięć nawiązania,

- pomiar współrzędnych przy różnych sposobach nawiązania,

- alfanumeryczne kodowanie punktów,

- pomiar osnowy,

· pomiar kąta repetycyjnego i inne


       DTM-550
       DTM-530
        DTM-520

Dokładność pomiaru kąta (odchylenie standardowe)
2cc/1”
5cc/2” 
10cc/3”

Dokładność odczytu kąta 
1cc/2cc 

0.5”/1”

0.002 MIL/0.005 MIL   
2cc/10cc

1”/5”

0.005 MIL/0.02 MIL
2cc/10cc

1”/5”

0.005 MIL/0.02 MIL

Kompensator
DWUOSIOWY
DWUOSIOWY
DWUOSIOWY

Dokładność pomiaru odległości
2 + 2 ppm
2 + 2 ppm
2 + 2 ppm

Zasięg /m/:

1 lustro

3 lustra
2,400 m

3,100 m
2,200 m

2,900 m
1,600 m

2,300 m

Czas pomiaru odległości:

Tryb MSR

Tryb RTK
1.2 sec

0.5 sec
1.2 sec

0.5 sec
1.2 sec

0.5 sec

Diody do tyczenia
TAK
TAK
TAK

Waga
4.9 kg
4.9 kg
4.9 kg

Pamięć wewnętrzna
5,000 pkt.
5,000 pkt.
5,000 pkt.

Powiększenie lunety
33 x
33 x
33 x

Czas pracy ciągłej
10.5 ~ 30 godz.
10.5 ~ 30 godz.
10.5 ~ 30 godz.

Wodoszczelność
IP x 4
IP x 4
IP x 4

